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                                                  Общая часть 
 

Проектируемые здания предназначены для всех групп населения, в том числе 
и инвалидов и запроектированы в соответствии с требованиями: 

СП 59.13330.2010 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения",  

СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", 
СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы". 
СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям". 

СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности 
для маломобильных групп населения. Общие положения". 

СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными 
инвалидам". Габариты жилых комнат и помещений вспомогательного 
использования квартиры определяются в зависимости от необходимого набора 
предметов мебели и оборудования, размещаемых с учетом требований  

ГОСТ Р 51671-2000Средства связи и информации технические общего 
пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности 
и безопасности. 

ГОСТ Р 51630-2000 "Платформы подъемные с вертикальным и наклонным 
перемещением для инвалидов. Технические требования доступности 

 

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, 
предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

 

В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного и 
удобного передвижения МГН по участку к зданиям с учетом требований 
градостроительных норм. Система средств информационной поддержки 
обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время 
эксплуатации. 

При размещении зданий на участке: 

•   разделены по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке; 

•   обеспечены удобные пути движения ко всем функциональным зонам и 
площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего 
инженерного оборудования, доступные МГН. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на 
креслах-колясках принята не менее 2,0 м с учетом габаритных размеров кресел-
колясок по ГОСТ Р 50602. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 
креслах-колясках не превышает 5%. Поперечный уклон пути движения принят в 
пределах 1-2%. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 
0,05 м. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м. 
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 
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озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не 
превышает 0,025 м. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 
покрытии пешеходных путей на участке размещены не менее чем за 0,8 м до 
объекта информации, начала опасного участка, изменения направления 
движения, входа и т.п. 

Для проезда транспорта по участку предусмотрено устройство проездов с 
твердым асфальтово-бетонным покрытием, обрамленного дорожным бортом. Для 
движения пешеходов предусмотрено устройство тротуаров с покрытием бетонной 
плиткой, обрамленных тротуарным бортом. Покрытие из бетонных плит должно 
быть ровным, а толщина швов между плитами - не более 0,015 м. 

На путях движения МГН не применены непрозрачные калитки на навесных 
петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также 
турникеты. 

На открытых парковках для автомобилей, расположенных на территории 
участка расстоянии не далее 50 метров от входов выделено 8 мест для 
транспорта инвалидов. Эти места обозначены знаком, принятым в международной 
практике. Размеры парковочных зон автомобилей инвалидов приняты 3,6х6м. 
Дорожная разметка выполняется белой светоотражающей краской. 

 
Габариты зоны стоянки автомашин МГН и ее обозначение приведены на 

рисунке 1. 
 
 

Рисунок 1 
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Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных 
технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение 
инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а 
также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного 
бедствия 

 

Проектные решения объекта обеспечивают: 

•     досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность 
перемещения внутри зданий и сооружений для МГН; 

•     безопасность путей движения (в том числе эвакуационных); 

•     своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, 
позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том 
числе для самообслуживания), получать услуги. 
Согласно таблицы В.1 Приложения В СП 59.13330.2012 по мобильным качествам 

людей в потоке эвакуирующихся из здания следует подразделять на 4 группы: 
М1 - Люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами 

слуха. 
М2 - Немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма, 

инвалиды на протезах, инвалиды с недостатком зрения, пользующиеся белой 
тростью, люди с психическими отклонениями. 

М3 - Инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, 
палки). 

М4 - Инвалиды, передвигающиеся на креслах - колясках, приводимых в движение 
вручную. 

Согласно заданию на проектирование, в проектной документации принят вариант 
организации доступности для маломобильных групп населения М1-М4 во все 
квартиры в офисные помещения 1 этажа здания. 

Доступность МГН в здание обеспечивается: 

 - на входную площадку первого этажа жилой части зданий по пандусу с 
уклоном 5%; 

- на входную площадку первого этажа жилой части зданий с помощью 
наклонного подъемника по ГОСТ Р 51630-2000; 
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- на 2-7 этажи жилой части зданий с помощью лифта с размерами кабины 
1100х2100мм. Ширина дверного проема – 1000мм; 

- на входную площадку цокольного этажа встроенных общественных 
помещений зданий с помощью наклонного подъемника по ГОСТ Р 51630-2000. 

Планировка приемно-вестибюльной группы помещений обеспечивает разворот 
(360°) кресла-коляски, а также возможность подъезда к доске объявлений. 

Здания – 7-и этажные, с цокольным этажом. В цокольных этажах 
запроектированы офисные помещения, теплогенераторная с электрическим 
котлом, кладовая уборочного инвентаря, санузел для работников, а также 
электрощитовая, водомерный узел и кладовая уборочного инвентаря для жилой 
части дома. Технические помещения имеют обособленный выход 
непосредственно наружу по открытой лестнице.  Из офисных помещений 
запроектировано 2 выхода, отдельно от входа в жилую часть. 

На 2-7 этажах жилой части здания расположены одно- и двухкомнатные 
квартиры. 

Входная площадка при входе, доступном МГН, имеет: навес, организованный 
наружный водоотвод атмосферных осадков. Размеры входной площадки не менее 
2,2 x 2,2м. Поверхности покрытий входных площадок запроектированы твёрдыми, 
не допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1-
2%. 

Водосборные решетки, запроектированные в полу входных площадок, 
установить заподлицо с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек 
не должна превышать 0,015 м. Для доступа на входную площадку предусмотрен 
вертикальный подъемник. Установку подъемных платформ для инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, 
предусмотреть в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51630. 

Ширина пандуса принята 1,0 м. Несущие конструкции пандусов следует 
выполнять из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R60, а 
ограждающих конструкций помещений пандусов - не менее R120. Предусмотреть 
бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов, а также 
вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для 
предотвращения соскальзывания трости или ноги.  

Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот 
более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни 
пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0,7 и 0,9 м, у лестниц - на 
высоте 0,9 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть 
непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны быть 
длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м. На верхней или боковой, 
внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть 
предупредительные полосы об окончании перил. 

Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м установлены на съезде. 

Поверхность пандуса запроектирована нескользкой, отчетливо маркированной 
цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. 
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Основные параметры пандуса представлены на рисунке 2 

Рисунок 2 

 

 

 

Пути движения МГН внутри зданий запроектированы в соответствии с 
нормативными требованиями к путям эвакуации людей из зданий. 

Ширина пути движения (в коридорах, помещениях и т.п.) в чистоте принята не 
менее 1.4м. 
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Подходы к различному оборудованию и мебели приняты не менее 0,9 м, а при 
необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными 
проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом 
коммуникационных путей имеют предупредительную контрастно окрашенную 
поверхность. 

Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м. Наружные двери, 
доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента 
порога не превышает 0,014 м. 

В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусмотреть ручки 
нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. 

При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна имеет ширину, 
требуемую для однопольных дверей. 

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений 
и из коридоров на лестничную клетку принята не менее 0,9 м.  

Глубина тамбуров при входе принята 1,7м при ширине 2,93 м. 

      Решения, принятые в проекте, обеспечивают безопасность МГН в 
соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 и ГОСТ 12.1.004, с учетом 
мобильности инвалидов различных категорий. 

К визуальным устройствам и средствам информации, используемым для 
вспомогательного управления движением и поведением посетителей, относятся: 

• указатели и знаки, в том числе цветовые; 

• разметка и цвет элементов оборудования; 

• щиты, стенды, табло; 

• тактильные табло; 

• световые маяки. 

Для создания визуальной информации рекомендуется использовать 
общеупотребительные символы и пиктограммы. Шрифт и начертание символов 
рекомендуется принимать по ГОСТ 10807, а также принимать по нему и указатели 
(см. рисунок 3). 

 На путях движения рекомендуется применять направляющие символы и 
ограничительную (латеральную) разметку: 

а) по ходу внутрь здания или сооружения: 

справа: на белом или светлом фоне - темные символы, разметка на темном 
фоне - белая (светлая), на светлом - черная или темная; 

слева: на темном фоне - белые символы, разметка - темная. Контрастность 
тонов - не менее 1:8; 

б) по оси движения: белая или черная (контрастная к фону пунктирная полоса) 
- прерывистая разметка. 

Рекомендуемая высота разметки на стенах на уровне глаз пользователя - от 
1,2 до 1,6 м. 

 Разметку на стенах рекомендуется выполнять шириной не менее 150 мм и 
иметь на путях, ведущих к выходу, слева - светлый фон с темными буквами и 
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символами, а справа - темный фон со светлыми буквами и символами. Контраст 
разметки тонов и фона должен быть не менее 1:4. Высота размещения полос 
разметки - от 0,9 до 1,6м. 

 Применяемые текстовые табло с переменным содержанием (матричные, 
бегущая строка и т.п.) должны иметь символы по ГОСТ 10807. 

Знаки и символы должны быть контрастными по отношению к фону: светлые 
знаки - на темном фоне или темные знаки - на светлом. Они должны иметь 
размеры, соответствующие расчетному расстоянию распознавания: на 
расстояниях до 20 м - высота и ширина знака должны быть не менее 0,3 м, на 
расстоянии 100 м - не менее 1,5 м. Размеры знаков, которые могут 
восприниматься с расстояний, имеющих промежуточные значения, следует 
определять по интерполяции. 

Буквы и цифры, изображаемые на знаках, должны иметь пропорции в 
пределах отношения ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение ширины штрихов 
к их высоте от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв надписей на указателях, 
размещенных под потолком помещения на высоте более 2 м, измеренной от пола 
до нижней кромки указателя, должна быть не менее 0,075 м. 

    Освещенность поверхности надписей, знаков, символов и пиктограмм 
должна быть одинаковой на всей поверхности средств отображения информации. 
Ее значение должно составлять от 100 до 300 лк. 

Цветографическое решение визуальных средств отображения информации 
должно соответствовать общему интерьеру зданий, сооружений и обеспечивать 
четкость и выразительность подачи информации. Следует применять приборы и 
устройства яркости и цветности световых сигналов, продолжительность и частота 
вспышек которых соответствуют требованиям ГОСТ Р 51671. Рекомендуется 
световые маяки выполнять в виде небольших светофоров или сигнальных 
светильников с цветными фильтрами, излучающими импульсы света небольшой 
яркости. Допускается применять маяки с постоянным светом. Цвет маяков должен 
быть на путях безопасного движения - зеленым, в зонах повышенного внимания - 
желтым, а в зонах опасных или с ограниченной доступностью - красным. 

Рекомендуется размещать световые маяки по оси полосы движения в 
помещениях на высоте не менее 2,0 м или сбоку от пути на стенах на высоте от 
1,5 до 2,1 м, или на расстоянии 0,15 м от потолка любой высоты. 

Рекомендуется визуальную информацию размещать: 

- вне здания - на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от поверхности 
движения; при этом знаки и указатели для тактильного контакта допускается 
размещать в зоне видимого горизонта путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м; 

- внутри здания - информация о назначении помещения - рядом с дверью на 
высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки; знаки и указатели визуальные - 
на высоте до 2,5 м в зонах движения по путям в зальных помещениях. 

Ширину полос разметки на полах помещений рекомендуется выполнять не уже 
150 мм, если она не является элементом орнаментального фриза. 

 Внутренние знаки и указатели (в том числе тактильные) следует размещать у 
дверных проемов со стороны ручки. 
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              Визуальные знаки приведены на рисунке 3. 
 

                                                                                                                                           
Рисунок 3 

 

 

 
 

 

А - пропорции символа доступности для инвалидов; 

Б - пропорции символа доступности для людей с нарушением слуха; 

В - пропорции символа «Телекоммуникационные устройства для людей с нарушением слуха»; 

1,2 - символы доступности для инвалидов; 3 - место для инвалидов, пожилых с детьми; 4 - 

эскалатор (подъемник); 5, 6 - туалеты для инвалидов; 7 - лифт для инвалидов; 8 - пути эвакуации; 

9, 10 - вход и выход из помещения; 11 - направление движения (поворот); 12 - информационный 

центр (справочная) 
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Описание проектных решений по обустройству рабочих мест 
инвалидов (при необходимости) 

 

Согласно заданию на проектирование, в проектной документации не 
предусматривается использование труда маломобильных групп населения в 
нежилых помещениях жилого комплекса, следовательно, мероприятий по 
обустройству рабочих мест инвалидов не требуется. 


